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Promenade

3. Obergeschoss

Internationales Maritimes Museum Speicher
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Schnitt B-B

GLAUBWURDIGE NACHHALTIGKEIT EINSCHALIGES MAUERWEK MIT WDVS UND RIEMCHEN HOLZ-KLINKER-RIEMCHEN HOLZ-KLINKER-VERBLENDER

Der Respekt vor dem stadtebaulichen Kontext und die reprasenta- Sonnenschutz
tive Lage am Wasser bilden die entwurfsbestimmenden Faktoren
fur dasintegrative Gebaude-Ensemble. Der markante Kopfbau mit
Fernwirkung und die klare Ablesbarkeit und Adressierung der drei
Nutzungen Greenpeace, Designport und Wohnen verstarken die
Identitat und den Widererkennungswert des Projektes, wobei die
Materialisierung aus Klinker in Kombination mit grosszuigigen, dy-

namischen Glasmembranen ein integratives Gesamtbild schafft.
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Luftungsflugel

Arbeitsplatze, raumliche Erlebnisse und vielfdltige informel-
le Treffpunkte. Das Gebaude ist integral konzipiert unter Ein-
bezug regenerativer Energien, grauer Energie, Regenwasser-
nutzung, Warmerickgewinnung und Ausgleichsflachen. So
gesehen wurden im Bauprozess insgesamt zehn verschiedenen
Wandkonstruktionen aufgrund verschiedener Kriterien, wie Pri-
marenergie (PEl) - Primarenergie erneuerbar oder GWP Erstel-
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Die innenraumlichen Konzepte bieten zweiseitig belichtete I
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lung und Ruckbau evaluiert. Ferner schonen die baubiologische l I
Materialisierung und die optimierte Gebadudehille die Um-
welt und schaffen optimale Wohn- und Arbeitsbedingungen.
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Die problemlose Realteilung, wirtschaftliche Erstellung, konse-
quente Systemtrennung, optimale Energieeffizienz, maximale Fle-
xibilitat, hohe Arbeitsplatz- und Wohnqualitat schaffen eine hohe
Investorentauglichkeitund Nutzerakzeptanz und gleichzeitig tiefe
Betriebskosten.

Credits:

Magdeburger Hafen, HafenCity Hamburg 2009 - 2013
Projektwettbewerb nach Praqualifikation, 1. Preis 2009
Bauherrschaft

Baufeld 1-3:

GOD Green Office Development GmbH & Co. KG und GLD Green Living
Development GmbH & Co. KG

Baufeld 4:

Grundstucksgesellschaft Hongkongstrasse mbH & Co. KG
Architekt: Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA BSA
Team Wettbewerb:

Landschaftsarchitekt: Raderschall Partner AG, Meilen
Haustechnik: 3-Plan AG, Winterthur

Energie und Nachhaltigkeit: EK Energiekonzepte, Zurich
Visualisierung: Raumgleiter, Zirich

Alle Unterlagen Stand Wettbewerb

1.5 cm Innenputz

14 cm Stahlbeton

24 cm WDVS

2,5 cm Klinker-Riemchen

Primarenergle [MJ]
[k COZ-Hau.]

42cm Gesamtdicke
u-Wert: 0.14 W/m2K

Optimales Tageslicht

- natlrliche Belichtung an edem Ort im Gebaude
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Primarenergle [MJ]
[k COZ-Hau.]

2,5 cm Lehmbauplatte

2 cm Holzwerkstoffplatte

30 Lignotrend U*psi-T Stander

dazw. Einblasdammung

3 Winddichtung (hydrophobierte Holzfaserplatte)
4 cm Hinterluftung

5,5 Riemchenmauerwerk auf Tragerplatte

47 cm Gesamtdicke
u-Wert: 0.15 W/m2K

Effiziente Nachtauskuhlung

- durch nutzen des natirlichen Kamineffekts

2,5 cm Lehmbauplatte

2 cm Holzwerkstoffplatte

30 Lignotrend U*psi-T Stander
dazw. Einblasdammung

3 Winddichtung (hydrophobierte Holzfaserplatte)
4 cm Hinterluftung
11,5 cm Verblender

Primarersergie [MJ]
iy €O2-Agu]

53 cm Gesamtdicke
u-Wert: 0.15 W/m2K

Rohstoff Wasser

- als sinnliche Erfahrung auf verschiedenen Ebenen
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Aussicht Hafen
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Regenwassernutuzung

Raumteiler aus VWasser-
bidons als Speichermasse
Reflexion Wasserflache



